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URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

BOLETIM DE ESCLARECIMENTO N.º 10 
 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA URBS N.º 005/2010 – Seleção de empresas ou consórcio de empresas para a outorga 
onerosa de concessão de direito de uso e exploração comercial da área de 13.488 m2 (treze mil quatrocentos e 
oitenta e oito metros quadrados) correspondente ao atual Pavilhão de Eventos do Parque Barigui, precedida da 
execução de obra de um novo Centro de Eventos e obras complementares no Parque Barigui. 
 
 
Em razão de questionamentos recebidos, vimos pelo presente esclarecer: 
 
 
 A) Pergunta: O Edital menciona e traz projetos referentes à uma passarela (metálica com pavimento de 
concreto) para pedestres ao lado da ponte existente sobre o Rio Barigui (na Av. Candido Hartmann); 
porém neste local já existe uma passagem para pedestres confeccionada em madeira (que também é 
mencionada no Edital em alguns momentos) e como o Edital não deixa claro se esta passagem deve ser 
retirada e refeita conforme os projetos apresentados (só se fala em acerto do greide após a construção 
da trincheira) surgiu a seguinte dúvida : deve ser substituída a passagem existente ? Ou pode ser 
prevista somente uma reforma desta uma vez que a mesma ainda apresenta condições de uso ? Ou 
ainda, só deve ser acertado o nível do pavimento conforme os acessos e pista de rolamento, ignorando 
assim os projetos anexados ao Edital ? 
Também falando sobre a referência de pontes para pedestres do Edital, temos a solicitação clara de uma 
ponte de madeira com 40 m de comprimento, mas não se diz o local correto / exato para esta 
implantação, deixando vago / podendo ser interpretado como se esta fosse à substituta da ponte / 
passarela já existente, além de, novamente colidir com a existência dos projetos mencionados. 
  

R: Não haverá substituição da passagem de pedestres paralela a Av. Cândido Hartmann, e sim a 

implantação de nova ponte de madeira, nos moldes da já existente paralela a Av. Cândido Hartmann, que 

ocorrerá no 2° Trecho, entre Av. Cândido Hartmann e Av. Manoel Ribas e ficará atrás do Museu do 

automóvel. Para melhor esclarecimento anexamos detalhamento (informativo) do Anexo II – Pistas de 

Caminhada – Trincheiras – Corridas Folha 01-01. 

 

Esclarecemos que o informativo do anexo II – Pistas de Caminhada – Trincheiras – Corridas Folha 01-01 

encontra-se junto ao Site da URBS no endereço: www.urbs.curitiba.pr.gov.br como 

informativo_be_10_cc_urbs_05_2010. 

  
  
B) Pergunta:  O nível mencionado para a passagem de pedestres (trincheira) é de 895.00; e no mesmo 
documento fala em uma "cota de enchente máxima observada de 897.50, de modo que a estrutura pode 
ficar submersa durante  a vida útil." , e se pede que seja previsto um sistema de drenagem com bombas; 
sendo que estas informações demonstram que temos uma grande possibilidade de alagamento no local e 
que o meio de escoamento de águas, bem como a própria bacia de contenção de cheias da região é o 
lago deste parque que está ligado ao rio Barigui, o escoamento através de sistemas de bombeamento 
escoaria o excedente de águas pluviais para o próprio rio o que tornaria o sistema de bombeamento 
proposto ineficaz . Neste caso como pode ser conduzido o assunto, uma vez que alterando-se estes 
fatores muda-se consideravelmente o projeto, e, mantendo-se o sistema proposto a estrutura pode ter 
sérios problemas durante o uso uma vez que o sistema de escoamento não terá a eficiência necessária. 
Ainda quanto a este item : caso seja mantida a solução apresentada, existe alguma especificação quanto 
ao local para a insatalação / abrigo destas bombas e seus respectivos controles ? 
  

R: Pretende-se que o sistema de bombeamento drene apenas a água de precipitação normal que cai sobre a 

área da trincheira, prevenindo que a subida de água do rio Barigui interrompa a saída por gravidade que é 

controlada por válvula de retenção, o que pode ocorrer durante chuvas intensas na cabeceira da bacia. No 
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caso de chuvas extremas, o Parque todo ficará interditado pela inundação e não haverá passagem de 

pedestres, que é a finalidade da obra. Isso é uma contingência inevitável do conceito escolhido e tem uma 

faixa de risco que foi julgada adequada pela PMC face ao custo adicional da obra necessário para eliminar 

este problema. O sistema de bombas só será ativado após a descida do rio, quando for possível drenar a 

obra, e sua localização deve ser num poço de visita localizado sob a própria trincheira dimensionado como 

pulmão para otimizar o período de funcionamento da bomba. 

 A localização da casa de bombas deverá ser definida de forma que não interfira visualmente na cascata, e o 

número de bombas deverá ser definido pelo autor do projeto específico.  

   
  
C) Pergunta: O sistema de cftv, mencionado como parte da trincheira, não tem referências técnicas como 
resolução mínima ou quantidade mínima de câmeras. Este tipo de instalação sendo feita sem estas 
especificações também pode trazer resultados pouco promissores e que teriam pouco uso prático; 
haveriam mais informações sobre o assunto ? Ainda sobre esta instalação, não seria o caso de fazermos 
a infra-estrutura para esta e algum Departamento específico da Prefeitura desenvolver isto mais 
apropriadamente dentro de padrões próprios da PMC ?  
  

R: Deverá ser prevista a instalação de 6 câmeras, e disponibilizar 1 câmera como reserva técnica. A correta 
localização deverá ser definida posteriormente, com a SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social). 
A empresa vencedora deverá executar a infra-estrutura e implantar as câmeras, de acordo com as 
especificações da SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social)  

  
  
D) Pergunta: Fala-se que o paramento no talude da trincheira (lado do Módulo da Guarda Municipal) terá 
que ter um " tratamento estético, em relevo ou com pintura de gravuras, inserido no contexto do parque, 
a ser previamente analisado pela URBS." ; quando ocorrerá esta análise ? Como é conduzida a 
aprovação disto ? Pergunto porquê corre-se o risco de haver uma reprovação do proposto e com isto se 
alterar consideravelmente os valores previstos para a obra. 
  

R: Caso haja necessidade de se executar muro de arrimo, para conter o volume de terra que resultará do 
projeto para acertar o greide da Rua Cândido Hartmann, este deverá ser recoberto com hera ou vegetação 
similar. 
Com esse acabamento, não haverá necessidade de avaliação prévia da URBS. 

   
  
E) Pergunta: Houve uma definição quanto às melhorias na pista de caminhada que leva esta pista para 
uma largura de mais de 9 m (somando-se a largura das 3 faixas mais as faixas de grama solicitadas no 
meio destas e mais a área de atingimento). Sendo que em alguns trechos ao redor do lago existe a 
possibilidade de não haver condições de se atender a estas medidas (ex. : trecho de estrangulamento 
entre a margem do lago e via pública onde o espaço disponível seja menor que os 9 m solicitados); como 
serão conduzidos casos similares a este ?  
  

R: Somente com o início dos projetos executivos poderemos avaliar os trechos de estrangulamento devido 
aos elementos existentes e serão tratados durante o desenvolvimento considerando a possibilidade de 
redimensionamento dos canteiros entre as pistas. 

  
  
F) Pergunta: Como deve ser tratada a questão do trânsito local durante a execução das trincheiras ? 
   

R: No projeto viário deve estar incluído o plano de ataque de execução da obra. 

  
 
G) Pergunta: Existem sondagens do local onde serão implantadas a trincheira ? 
   

 R: A sondagem faz parte dos projetos e deverá ser executada pelo empreendedor. 
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H) Pergunta: A implantação da cascata sob a trincheira será responsabilidade da URBS ? Esta pergunta 
se deve ao fato de haver menção quanto ao modelo em sí deste item, mas não especifica com exatidão 
que é de responsabilidade do vencedor da licitação ou até onde vai a responsabilidade dos envolvidos 
(se somente com infra-estrutura, completa, parcial ...). 
  

 R: A cascata deverá fazer parte do projeto da trincheira, devendo a mesma ser executada pelo licitante vencedor. 
 

 
 
Ficam mantidas todas as disposições constantes do Edital. 

 
 
 

Curitiba, 03 de fevereiro de 2011. 
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